KNOW-HOW

Bedienerschutz:

Bewahrt
in der Praxis

Aufgrund der verstarkten Markt-
anfragen von Pharmaunternehmen
hat Harro Hofliger flr seine
Kapselfullmaschinen ein Contain-
ment-Konzept entworfen.

ieses Containment-Konzept bietet héchs-
te Prozessstabilitdt und ein validiertes
Sicherheitslevel bis hin zu einem OEL-
Wert von 0,1 pg/m?® wahrend der Produk-
tion. Zur Erreichung dieses niedrigen OEL-Levels
wurde die Entwicklung und Verschleppung von Pul-
verstaub konsequent minimiert und besonderes Au-
genmerk auf die Optimierung der Schnittstellen (z.B.
Leerkapselzufihrung) gelegt. Ein einfaches Reini-
gungskonzept erganzt diese MaBnahmen.

Da gravimetrische Kontrollen zu stérungs-
anféllig sind, bietet Harro Hofliger bei seiner
Modu-C MS (Mid Speed) fiir die Walzendosier-
station eine 100-prozentige kapazitive Mas-
senkontrolle im Containment. Der kapa-
zitive Messwert wird wahrend der lau-
fenden Produktion online mit einem
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Das Containment-Konzept der Modu-C MS bietet
zuverlassigen Bediener- und Umweltschutz.

Waagenwert abgeglichen, um die Genauigkeitsan-
forderungen der Kunden zu erfillen. Fir eine einfa-
che Reinigung bei Produktwechseln bevorzugt
Harro Hofliger die Trockenreinigung. Die Vorteile:
kein Bakterienwachstum durch Feuchtigkeit, keine
Kosten fir die Entsorgung kontaminierten Wassers
sowie keine Verkrustungen, was das Entfernen von
Pulverpartikeln von der Maschinenoberflache er-
leichtert. AuBerdem kombiniert Harro Hofliger Kap-
selfuller, Entstauber, Metalldetektor, Fassverteiler
und Stichprobenentnahme in einem kompakten
System. Alle genannten Vorteile lassen sich auf-
grund des standardisierten Maschinenkonzepts
der Kapselfluillmaschinen auch auf die
Modu-C LS (Low Speed) sowie die leis-
tungsfahigere Modu-C HS (High Speed)
transferieren. m

Basierend auf Occupational
Exposure Limits (OEL)

werden Occupational Exposure
Bands (OEB) definiert.
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